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BELANGRIJKE OPMERKING 


Uw Peak Atlas LCR40 Passive Component Analyser mag onder géén voor- 


waarden worden verbonden met spanningsvoerende geleiders! De interne 
elektronica kan beschadigen! Elco's dus steeds ontladen! Verder is aan te be- 
velen alleen “losse” onderdelen te testen. Componenten in een print kunt u 





wel testen, maar de meetgegevens zijn dan niet altijd betrouwbaar. 


Stap 1: probe compensatie 

Sluit de meetprobes aan op de LCR40 en 
druk op de toets "on-test" tot de melding 
"Probe Compensation" op het scherm ver- 
schijnt. Even later verschijnt de tekst "Please 
short the probes". Sluit nu de probes kort. 
Even later verschijnt de tekst "Now open the 
probes". Verbreek de kortsluiting tussen de 
probes. Als de melding "OK" verschijnt heeft 
de LCR40 de capaciteit, zelfinductie en 
weerstand van de meetprobes gemeten en 
opgeslagen in het geheugen. Deze gege- 
vens worden vanaf nu automatisch gecom- 
penseerd bij het meten van componenten. 


Stap 2: componenten meten 
Druk op de knop 'on-test", de tekst "Analysis 
starts in 5 seconds ..." verschijnt op het dis- 
play. U hebt nu vijf seconden tijd om het te 
meten onderdeel op de probes aan te slui- 
ten. Nadien verschijnt de tekst "Analysing 
..... De LCR40 analyseert het onderdeel en 
slaat de meetwaarden op in het geheugen. U 
kunt nu het onderdeel verwijderen en met de 
toets "scroll-off" door de meetresultaten 
scrollen. 

Door na de eerste stap de toets "on-test" nog 
eens in te drukken wordt de wachtcyclus van 
vijf seconde overgeslagen. 
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Stap 3: aansluiten van het 


onderdeel 
Het te meten onderdeel moet absoluut span- 
ningsloos zijn (elco's dus eerst ontladen) en 
vrij van andere onderdelen. Sluit de twee test- 
probes van de LCR40 aan op de twee aansluit- 
draden van het onderdeel. 


Stap 4: meten van weerstanden 
De waarde van de gemeten weerstand ver- 
schijnt op het scherm. De weerstand wordt ge- 
meten door een DC-spanning aan de te meten 
weerstand aan te leggen. De LCR40 meet van 
0,5 Q tot 2 MQ met een maximale resolutie van 
0,6 Q. 


Stap 5: meten van inductanties 
De LCR40 bepaalt zélf de meest geschikte 
meetfrequentie: 1 kHz, 15 kHz of 200 kHz. Via 
de toets "scroll-off" verschijnen de meetwaar- 
den in beeld: inductantie, test frequentie en DC 
weerstand van de inductantie. De LCR40 meet 
van 1 uH tot 10 H met een maximale resolutie 
van 0,5 uH. 


Stap 6: meten van capaciteiten 
Ook nu bepaalt de LCR40 automatisch het 
meest geschikte meetsignaal: gelijkspanning 
voor elco's, wisselspanning van 1 kHz, 15 kHz 
of 200 khz voor kleine condensatoren. Met de 
toets "scroll-off" scrollt u weer door de meetre- 
sultaten: capaciteit en testsignaal. De LCR40 
meet capaciteiten van 0,4 pF tot 10 mF met een 
maximale resolutie van 0,3 pF. 
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Inductance 
1.507mH 


Test frequency 
15kHz 


DC Resistance 
67.20 


Capacitance 
48.3pF 


Test frequency 
200kHz 
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Stap 7: meten van zeer kleine 
weerstanden en 


inductanties 
Bij metingen van weerstanden s10 Q en inductan- 
ties <10 uH meet de LCR40 automatisch zowel de 
weerstand als de inductantie. 
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Eigenschappen 


- automatische componenten identificatie; 

- automatische selectie van meetfrequentie: DC, 1 kHz, 15 kHz, 200 kHz; 
- vertraagde of onmiddellijke analyse; 

- auto power-off; 

- niet-vluchtige automatische compensatie van meetprobes; 
- verwisselbare probes; 

- automatische componenten herkenning; 

- automatische bereikomschakeling; 

- basisnauwkeurigheid +1 %; 

- meetspanning maximaal 1,05 V; 

- meetstroom maximaal 3,25 mA. 


Diversen 

- geleverd met twee vergulde clips: 

- voeding via ingebouwde 12 V batterij; 
- afmetingen 103 mm * 70 mm * 20 mm. 
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Parameter 

Meetbereik inductantie 

Resulutie inductantie meting 
Nauwkeurigheld inductantie meting 
Meetbereik capacitantie 

Resulutie capacitantie meting 
Nauwkeurigheid capacitantie meting 


Meetbereik resistantie 
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Resulutie resistantie meting 
Nauwkeurigheid resistantie meting 
Piekwaarde meetspanning 

Piekwaarde meetstroom 
MNauwkeurigheid meetfrequentie 1 kHz 
Nauwkeurigheid meetfreguentie 15 kHz 
Nauwkeurigheid meetfrequentie 200 kHz 


Tweede harmonische vervorming sinusspanningen 
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Reparatie service 

Raakt uw LCR40 onverhoopt defect? 

De fabrikant garandeert een volledig gratis reparatie of vervanging bin- 
nen 12 maanden na aankoop, kennelijk misbruik van het apparaatje uiteraard 
uitgesloten. Misbruik is onder meer als tijdens de reparatie blijkt dat u de 
LCR40 op spanningsvoerende geleiders hebt aangesloten. Dit wordt opge- 
slagen in het interne geheugen en is dus altijd te achterhalen! 


Stuur uw defecte LCR40 op naar: 
Peak Electronic Design Limited 
Atlas House, Kiln Lane 

Harpur Hill Industrial Estate 
Buxton, Derbyshire 

SK17 9JL, United Kingdom 

Tel: +44 (0)1298 70012 

Fax: +44 (0)1298 70046 


Vermeld uw e-mail adres en telefoonnummer! 


Overige Vego producten voor de elektronicus 


Boeken over elektronica 

Abacom software 

Peak Atlas componenten analysers 
USB-Instruments scope en logic analysers 
KlikAanKlikUit huis en kantoor automatisering 
Amplimo versterker modules 

Kemo Electronic modules 

lpacity bouwplaten 





Zie voor een algemeen overzicht www.vego.nl/verkoop/verkoop.htm 
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